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ACHTUNG!

4o Bel Ausnutgzung in den 0Oszilloskopen C1-122 und C1-122A
der Binschlibe f4C-90 und A4C-91, dle nicht im Satz mit dem
grundgerit gellefert wurden, werden folgende prizisierte Para-
meter der Oszllloskope mit den erwdhnten Rinsochiiben festgelegt:

4.1, Ubergangscharakteristikiibersohwingen hiohstens 10%.

3.2+ Einstellzeit de'.l: Ubgrgangacharakteristik hichstens 20 ns

1¢3. Zeltablenkfaktorhauptfehler an der Strecke, die 8 Skala-
teilungen der BSEY gleich ist, muf 4% fiir die Zeitablenkfaktoren
vor 5 ns/Teilung bis 50 ns/Teilung nicht Ubersteigen.

Aeho Verschlebung des A-Zeltablenkanfangs in Bezug auf
B-Zeitablenkung beim Zeltablenkfaktor 1 ms/Teilung muf 1 Skala-
telilung der ESRY nicht Ubersteigen.




-5 -
1. BEINLEITUNG

1.1. Die technische Beschreibung und Betriebsanleitung die-
nen zuli Kennenlernen der Wirkungsweilse und der technischen Kenn-
werte des Universaloszilloskopes (welterhinn0szilloskop® genannt)
die zur vollen Ausnutzung seiner technischen Mbglichkelten, zum
richtigen Betrieb (Anwendung, Transportierung, Aufbewahrung und
wartung) vnd zur Aufrechterhaltung des Bszilloskopes in der
stdndigen Bereitschaft zum Punktionielen erforderlich sind,

1.2, Ler Oszilloskop besteht aus Bestandteilen gemiB der
snlage 1 (Grundgerit und darin eingesteckte Einschlbe). Minima-
ler Bestand des Oszilloskopsatzes - Grundgerit und ein Einschub.
Maximaler Bestand des Oszilloskopsatzes -~ Grundgerit umd drei
Einschlibe.

1.3+ Bei Kennenlernen des Oszilloskopes muB man sich auch
nach der technischen Beschreibung seiner Bestandteile richten.

1+4, De Bestandtelle des Oszilloskopes werden im einzalnen
oder im Satz geliefert. Die Lieferungssitze (Lieferunsvarianten)
sind in der Anlage 2 angeflhrt,

1456 Aufbau-und Punktionieren des 0szilloskopes und seiner
Bestandteile, Markierung, Plombierung, SicherheitsmaSnahmen,
wartung, Aufbewahrung, Transportierung, Priifung des Oszillo-
skopes sind in der technischen Beschreibung der Bestandteile
dea Oszilloskopes dargelegt.
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2, BESTIMNUNG

2.1. Das Oszilloskop dient zur Untersuchung von elektrischen
und physikalischen Vorgingen.

2,2, Empfehlenswerte Varianten der Rinstellung von Binsohi-
ben sind in der Tabelle 2.1 angeflihrt.

2.3. Dle Mefgenaulgkeit ist mit den technischen Daten von
Rinschilben bestimmt.

2.4, Das Oszilloskop entsprioht den Porderungen GOST 22261-82
in Bezug auf meBtechnische Daten, GOST 22737-77 und den Forderun-—
gen der Staatsstandards, dle in der technischen Beschrelbung der
anzuwendenden Bestandtelle angefUhrt sind.

2.5, De Betriebsbedingungen des Ooszilloskopes sind mit den
in der Tabelle 2.2 angewiesenen Betrlebsbedingungen der Bestand-
teile bestimmt.

Enpfehlenswerte Varianten der Einstellung

von Einschiiben
Tahelle 2.1

T T
Linke Abteilung ! Mttlere Abteilung ! Kechte Abteilung
] 1

140-90 A4C-90 A4C-91
A4C-90 4C-97 4C-91
A4C-90 f4C-98 4C-91
f4C-90 A4C-92 A4C-91
f4C-90 f4C-89 f4C-91
¥ 4C-91 4C-90
40-90 - A4C-90
A4C-96 4C-96 A4C-95
f4C-96 A4C-89 4C-95
A4C-96 A4C-97 A4C-95
A4C-96 40298 f14C-95
A4C-96 R4C-92 4C-95
A4C-105 4C-90 4C-91
A4C-90 4C-105 f4C-91
A4C-100 4C-100 R4C-10I

| 2B

Tabelle 2.2

—_—

Bestandteile des
0szilloskopes

! Arbeitsbetriebs-
i bedingungen

! Grengbetriebs—
bedingungen

1
ijgebunga%relative

1 tur

It

{ tigkeit

EUmgehungs-Erelative
tempera- iL“ftfe“Oh‘itemparaturiLuItfeuoh-

| tigkeit
1

grundgerit des Unlver-

saloszilloskopes C1-122

von 5
vis 40°C

i
bis 98%
bel 25°¢

von minus

60 bis
50%¢

bis 100%
el 25°

verstirkereinschub
f40-9C

Zeitablenkeinschub
A4C~-N

Spannungssprunggene-
ratoreinheit fl 4C-89

stroboskopzei tablenk-
einschudb fl 4¢-95

Zweikanalstroboskop—
wandler f4C-96
Digltalvezbgerungs-
leitung fl4c-98

Universalvoltmeter
flac-97

Kennlinienschreiber
flac-92

von S5
bis 40°C

bis 953
bel 30°C

von minus
50 bls
plus 60°C

bis 95%
bei 30°%

Stroboskopzeltablenk—
elnschub fH40-101

stroboskopzwelkanal-
wandler fl4C~100

Verzdge rungseinschub
fA4c-102

MeBeinheit f140-105

Loglkanalysatorein—
schub A4c-110

Signalanalysator-
einschub fl4c-122

von 5
bis 40°C

bis 98%
bel 250C

von minus
60 bis .
plus 50°C

bis 100%
vei 25°C

I
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3, TECHNISCHE DATEN

3.1, Rlektrische Parameter und Kennwerte

3.1.1. Elektrische Hauptparameter und FKennwerte des 0Oszillo-
skopes:

Nutzbildschirm 100x120 mm (8x10 Teilungen);

Strahllinienbreite hiichstens 0,7 mmj

Potoschreibgeschwindigkeit mindestens 200 km/s,

3.1.2. Elektrische Hauptparameter und Kennwerte des 0Oszillo-
skopes abhingig von den zu verwendenden Bestandteilen sind in den
Tabellen 3,1-3,10 angefihrt,

Kennwerte des Oszilloekopes mit dem Verstirker-

einschubf4C-90, Zweikanalstroboskopwandlern
flkc-96, Auc-100

Tabelle 341
l Wert
Benennung ! (287
! T 1
¢ f4c-90 1 flac-96 1 flac-100
Ablenkf aktorparame~
ter:
Wertenbereich, 0,005-5 0,002-0,2 0,002-0,2
v/Teilung !
Hauptfehler,
h8chs tens 4% 3%(Lur Ab- 3%+0,015 mV
lenkfaktoren (fiir Ablenkfak-
0,02-0,2 V/  toren20-200
Teilung); mV/Teilung);
3%+0,1 mV 4%+0,15 mV
(fir Ablenk- (fiir Ablenkfak-
faktoren toren2,5 und
0,002-0,01 10 mv/Teilung)
V/Tellung)
DurchlaBbereich,
GHz, mindestens - 0-12 0-18

i
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Fortsetzung der Tabelle 341
- !
Benennung ! LR AN
! - !
i fl4c-90 ' flac-96 flac-100
Spannungsstehwellen- 2,5
»5 (im Fre- 1,6 (im Fre
2 : . quenz-
verh#ltnls,htcnstens - quenzbereich’ bereich 0-5 GHz);
b}
2-12 GHz) 2 (im Prequenz-
bereich 5-12 gz’
2,5 (im Prequenz-
bereich {2-18
” GHz)
iibergangscharakteris—
tikparameter:
Anstiegszeit, ns,
hdchstens 3,5 - 0,05
Uberschwingen, %, $ub + 4, < ’
hochstens dabel ist b )
Uberschwin-
genwert des
Grundgerites
Einstellzeit, ns,
htchs tens 15 =
UnregelmiBigkeit, %,
ht
chstens 2 3(dn 2 ns) 5 (bls 0,15 ns)
4 (im Intervall
0,15~2 ns)
2 (im Intervall
2 n8-0,1 ps)
Eingangsparameter des
Vertikalablenkkanals:
Eingangswirkwider-
stand, MOhn 1+0,03
Bingangskanalwellen-
widerstand, Ohm - 5041 50+1
1+ +
Eingangskapazitét, )

pF 20+2 -
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Fortsetzung der Tabelle 3.1 Fortsetzung der Tabelle 3.2
T ! Wert
i Werte Benennung !
Benennun, 1 ! L T = i
ene g ll f2,0=90 : fl4c-96 { fA4c-100 } fA4c-91 tﬂ‘lc 95 I flac=-101
zulissiger Summen— Synchronisations—
wert der Gleilch- parameter:
hselspan-
iy 2ORSeaRD Frequenzbereich 20 Hz-100 MHz 50 Hz - 1-10,10% Mz
nung bel AC-Ein- 5.103 -
gingen, V,
hchstens 200 1 1 Minimalsynchroni- 0,8 Tel- 0,2V (im Pre~ 0,05 V (im Fre-
sationspegel lung (0,4 V quenzbereich quenzbereioh
_____________________________ bel der AuBen-50 Hz-1 MHz); bis 1 GHz);
synchronisa- 0,05V (im 0,1V (im Fre-
Fennwerte des Oszilloskopes mit dem Ablenk- tion) Frequenzbe- quensbereich
einschub A4C-91, mit den Stroboskopzelitablenk- reich 1-10 cHz)
einschliben fl4c-95, fAuc-101 1-500 MHz);
Tabelle 3.2 0,17 (1m
Frequeng-—
1 Hert bereich
Benennung ! ! \ flbc-101 0:5-5 GHE)
: fiac-91 jn JHC=50 ! Instabilitadt 0,06P+1 ns, 0,01P+30 ps, 0,01P+20 ps,
dabel ist dabel 1ist dabel ist
Parameter des Zelt- P - Umschal- P - Zeitab- P - Zeitablenk-
ablenkfaktorss . teranzeige lenkdauer an dauer an 10 Ska-
A-Zeltablenkwerten- 5 ns/Teilung-0,02 ns/Tel- 0,01 ns/Teilung: ZBI?/TBILUNG 10 Skglatei- lateilungen
bereich 50 ms/Teilung lung - 50 ms/ 10 ps/Teilung lungen
LRSS - S
B-Zeltablenkung 20 ns/Tellung- Kennwerte des Oszilloskopes mit der Spannungs-
5 ms/Tellung sprunggeneratoreinheit fl4c-89
Heuptmesfehler, 5% —(ful‘ Tabelle 3.3
htohstens 4% Zeitablenk- 4%10,8 ps T
faktoren Benennung ' Wert
0,1 ns/Teilung- L
50 ms/Teilung); Impulsfolgeperiode, ms 0,01-10
8%t0,4 ps (fur
ZeIt;bltZkfak— Grundimpulsdauer, s 0,01=5
toren 20 und Flankendauer des Spannungssprunges, ns,
50 Pe/Teilung) hbohstens:
unter Verwendung von Formern 0-00, =02 50

unter Verwendung vom Former -04 70
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Fortsetzung der Tabelle 3.3
T
Benennung ! Wert
1
sttrmodulation der Zeitverschiebung, ns,
hbchstens 20
Dachlibersochwingen, %, hdchstens 5
Dachungleichmtigigkeit, %, hbchstens
bis 2 ns 4
nach 2 ns 2
Impulsamplitude positiver und negativer Pola-
ritit, V, mindestens:
unter Verwendung von Formern ¢-00, 04 0,2
unter Verwendung vom Former ¢-02 0,4

Kemmwerte des Oszilloskops mit dem Digltal-

verztgerungseinschub f4¢-98

Tabelle 3.4

Benennung ! Vert
1)

Zeitverschiebungsbereichs

bel stetiger Einstellung, ns 0-100

bei Diskreteinstellung in 0,1 ps, us 0-1

1-999999,9

Grundfehler bei stetiger Einstellung der
Zeltverschliebung, ns, hbchstens +0,6
Grundfehler beil Diskreteinstellung der
Zeitverschicbung in jJede 0,1 ps (Zeit-
bereich 01 ps), ns H,4

Grundfehler der Zeitverschiebung beil
Diskreteinstellung in Jede 0,1 ps
(Zeltberelch 1-999999,9 ps)

Kurzzeitinstabilitdt der Zeitver-
schiebung

+(5.107 /™41 ns)

£(2.16781 + 0,2 ns),
dabel ist T - Zeit-
verschiebungsgrioge)

- 43 -

Kennwerte des Oszilloskopes mit dem Universal—

voltmeter £ 4C-97

Tabelle 3.5

Benennung

1 Wert

Gleichstromspannungsmelbereich, V
¢rundmeffehler der Gleichstromspannung,%,
h8chstens

Gleichs tromspannungsmeBbereich (beim
Funktionieren mit dem AuSenteiler 1:100)V

GrundmeBfehler der Gleichstromspannung,%,
hichstens

viderstandsmeBbereich, Ohm

Grundmeffehler des Widerstandes, %,
htichstens

MeBbereich der Glelchstromstirke, A
GrundmeB8fehler der Gleichstromstirke, %,

hdohstens

TemperaturmeBbereich, ¢

Grundmeffehler der Temperatur, °c,
hichstens

0-200
U
(0,2 + 0,05 * _B),
Uy
dabel ist U, - Groge
der Mefigrenze; Ux -

Wert der zu messenden
GriBe

200-20000

+3
0-2.10°
Rn
+(0,5+0,05+ Y
b4

dabel ist Bn Grége
der MeBigrenze, Rx -
Wert der zu messenden

Grige
0=2
:0,5 + 0,1. i )’
Ix
dabei 1st I, ~ Groge
der Mefigrenze,

Ix ~ Wert der zu
messenden Grifie

von minus 40
bis plus 120

+2
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Kennwerte des Oszilloskopes mit dem Kennlinien— Kennwerte des Oszilloskopes mit der
schreiber f14C-92 R
\ hi -
Tabelle 3.6 MeBeinheit fl 4C-105
Tabelle 3.7
i
Benennung L Wert mp——— 7
Benennung ! Wert
!
MeBbereich der Ablenkspannung, V/Teilung 0,2-50 =t
Grundfehler bel Messung der Ablenkspannungs Momentanwert der Signalspannung:
Teilung, htchstens +0,4 minimaler, oV 15
MeBbereich der zu prilfenden Strimstirke, maximaler, V 40
mA/Teilung: Felativer Wert der Signalspannungen, %:
unter Normalbedingungen 1072-20 minimaler 40
bel erhthter Feuchtigkeit 0,01-20 naximaler 266
GrundmeBfehler der zu prifenden Stromstirke, geitintervallendauer
Teilung, hSchstens 044 minimale, ns 40
Parameter des Steuersignals: maximale, n3 20
-3
Basisstromstirke, mA/Stufe 10 -1 Folgeperiode
-3
Gatespannung, V/Stufe 10771 minimale, ns 40
Einstellfehler der Stromstirke des Steuer- maximale, s 0,5
signals, htchstens *0,05 A, Spannungsmeffehler, % (1 + -!5;), dabei 1st
dabel ist A, - n - Abbildungsgrtfe
Wert der zu der zu messenden
messenden Amplitude in Tel-
GrofBe . lungen
; 8
Belastungslelstung, W, htchstens 0,8 ZeitintervallenmeBfehler, % +(1 + E)’ dabel 1st

m - Abblldungsgrtfe
des zu messenden
— e Zeltintervalls
in Teillungen

Fehler der automatischen Pegeleinstellung
0,1 A; 0,5 A; 0,9 A, %, hchstens 1
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Kennwerte des Oszilloskopes mit dem
Verzigerungseinschub f40-102

Tabelle 3.8
1
Benennung ! Wert
L
Anzahl der Kanile 2
Verztgerung, ns 70+2
Parameter der Ubergangscharakteristik des
Signalkanals:
Anstiegszelt, ps, hichstens 150

Dachunglelchmifigkeit, %, hbchstens

Bingangswiderstand, Ohm

tbertragungsfaktor des Signalkanals und
des Synchronisationskanals mit der Belas-
tung (50+0,5), Ohg

Anstiegszelt der Ubergangscharakteristik
des Synchronisationskanals, ps, hichstens

5 - an der
Strecke bis 2 ns

50+1,0

0,5+0,01

Kennwerte des Oszilloskopes mit dem Logilk-

analysatoreinschub §{4C-110

Tabelle 3.9

Benennung

Wert

Kapazitit des immeren Speichers bei der
Digitaldatenabbildung, Bit pro Kanal:
im Betrieb der Zeitdiagramme

im Betrieb der Wahrheitstabelle

254 (bei 16 Taten-
kandlen);

508 (bel 8 Daten-—
kanslen);

1016 (bei 4 Daten—
kanilen)

254 (hei 16 Taten—
kantlen)
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Fortsetzung der Tabelle 3.9

.-F-"_'___ !
Benennung | Wert
1
—
im Vergleichsbetrieb der von den
Eanilen 0=7 ankommenden Daten mit
den Daten von den KanXlen 8-=15 254
Maximale Frequenz der AuBentaktimpulse 25 (bei 16 Daten-
im synchronen Aufzeichnungsbetrieb, MHz kanzilen);
50 (bel 8 Daten-
kantlen);
100 (bel 4 Daten—
kanilen)
Gruppierung der abzubildenden Daten in
gruppen je 4 Kanile im Betrieb der Zeit-
diagramme und in Gruppen Jje 4 Kanidle und
4 Zeilen im Betrieb der Wahrheitstabelle
und im Betrieb der Datenverglelchiung gewdihrieistet

Verschiebung und Dehnung der Datenabbil-
dung in der Horizontal- und Vertikalrich-

tung

Der Diskriminationspegel der logischen
0 und der logischen "1% nach den Arten
der angegebenen Merkmale und Taktimpulse

der Tastkbpfe der Datenerfassung und des
Taktimpulstastkopfes

Der Diskriminationspegelfehler unter
Normalbedingungen, V, hochstens

genligend zur Abbilcdung
des ganzen Feldes der
aufgezelchneten Daten
in der Form der Zeit-
diagramme bei 16,8 und
4 Datenkanilen oder

in der Form der Wahr-
heitstabelle bei 16
Datenkanslen

ven minus 412

bis 12 Vv geregelt

10,30
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Kennwerte des Oszilloskopes mit dem Signal-
analysatoreinschub fl4c-122 -19 -

Tabelle 3.10

1
T - 5 o
Benennung i Vert X % % § g)sz
o [7] < L) n o o o o
Ablenkfaktor: 2 |4 E ; % s e22 2 R
Wertbereich, V/Teilung 0,0005-5 2|20 2
Grundfehler, %, hichstens 2,5 £ R g e
tbergangscharakteristik: & §_§ ; ;E:E e .-
Anstiegszelt, ns, hichstens 35 E ESoma
{'berschwingen, %, hochstens 5 {‘{,‘; _,l_j\l,_,_,.
5 120 o -
Binstellzelt, ns, hochs.t:ens szley ou
UngleichmiBigkeit, %, hochstens 2 EU EEE‘?’E cwwnm n o~
pingangswirkwiderstand, MOhm 1+0,03 .._._.n,.p_#i.,
Ringangskapazitit, pF 4745 g fronep
1 rwert r Gleich- und Wech- —sgumzanusny
Zuldssiger Summarwe der Gle oD 3raAOTR 828 g g
selspannung bei AC-Kopplung, V 86 —ugagosIyel
Abschwichungsfaktor der gleichphasigen Signale: “‘;,:"I"“' == | o oo
auf der Frequenz 50 Hz, mindestens 2500 3 pn sSgs § §
auf der Frequenz 1 MHz, mindestens 1000 g 55 ] ee¢gé o o
Zeitablenkfaktor: 1y, P SR
Wertbereich 20 ns/Teilung- %
1 s/Teilung ¢ ronepsusqa] = o=
. I9p JTINUOTL [T @
Grundfehler, %, htchstens 2,5 (im Bereich —uTay0SIYEN
20 ns/Tellung- prsaTat e =t
2 ps/Teilung); 9 o~
0,1 (im Rereich g neoo o o
5 ps/Teilung- & g_” _
1 s/Teilung) i "; =
Synchronisationsfrequenzbereich hei DC-Kopplung 0-10 MHz i wéq&;ﬁ; 288 g 8
Minimaler Pegel der Innensynchronisation 0,8 Teilung im 5 gg Ll E28 2 8
Frequenzbereich S0 .';3 N i bl -
10 Hz—2 MHz [T, - N D
_______________________________ 4 - L
3.1.3. Die Ubrigen elektrischen Parameter des Oszilloskopes o ’g o 8
sind 1in entsprechenden technischen Beschreibungen der Bestand- g o s 5 2
.. [} [+ —
teile angefihrt. o = &4 Fa g o
© 0 =& =T P LAl N
3.2. Sicherhelt © lé HWoemw g o o
[ &> [ I~ =Y
3.2.4, Die Sicherheit des Oszilloskopes wird durch Sicher- % % ':é‘ -5 E a % 2
heltskennwerte seiner TNestandtelle laut der Tahelle 3.11 gekenn-— £ 5 : E oL @ E
zetchnet. E o 0228 3 38
+ [\ - 0 o /& ] +
"B P MM u A w
o C e © £ W o —
8 | S SNV T A ©
[} “ = £ [} =]
W o IO on «
<~ 8 L C gm0 o &
w e gl o) =
EO H - CO RO @
MO T AT I g
cwn > NN N N

50
50
50
50
90
90
90
70
70

85

10
10
10
10
10
10

80
80
80
50
90
90
90
90
90
90

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
40000

80
80
80
50
90
90
90
90
90
90

10
10
10
12
15
15
15
10
10
10

10000
30000
15000
15000
15000
40000
10000

6500

6000

Digitalverzbgerungseinheit fl4c-98 20000
pzeitablenkeinschudb

Universalvoltmetereinheit fl4c-97

Xennlinienschreiber fl4c-92
Signalanzlysatoreinschub fl4¢-122

Zwelkanalstroboskopwandlerein-

gchub A4€-100
Logikkanalysatoreinheit A4C-110

einschud fluc-96

3trobosko

fl4c-101

Verzbgerungseinschub fl4c~102
¥eBeinhelt R4C-105
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3e3. Konstruktionsabmessungen

3.3.1. Eonstruktionsparameter des 0szilloskcpes Ubersteigen

nioht 228x349x620 mm.

3¢3+2. Hauptabmessungen der Verpackung mit Ersatz- und Zube-

htrsatz der Hauptbestandteile des Oszilloskopes, sowie lhrer

Transporttara Ubersteigen nicht dle Grifen, die in der Tabelle

3.12 angefihrt sind.

Tabelle 3.12

Bestandtelle des 0szilloskopes

Hauptabmessungen, mm

; Transport-

Verpackung : tara
Grundgerdt des Universaloszillo-
skopes €1-122 762x330x454  915x430x730
Verstirkereinschub f14C-90 430x220x203  600x340x345
Zeltablenkelnschub fl4C-91 440x475x215  610x265x345
Spannungssprunggeneratoreinheit
flyc-89 570x215x252 590x300x330
Stroboskopzeltablenkeinschub HA4C-95 480x270x240  600x340x345
Zwelkanalstroboskopwandlereinschub
fyc-96 580x340x240  700x420x345
Digltalverzdgerungseinschub fl4c--98 450x185x240  570x265x320
Universaivoltmetereinschub l4c-97 480x285x240  605x345x350
Rennlinienschrelbereinschub A4c-92 535x300x230  735x425x370
MeBeinschub fl4c-105 445x360x193  555x440x265
Zwelkanalstroboskopwandlereinschub
fisc-100 580x340x240  700x420x395
Stroboskopzeitablenkeinschub fl4C-101  450x270x230 600x340x370
Verztgerungseinschub 14€-102 460x175x203  610x280x345
Logikanalysatoreinheit A4C-110 560x420x220 680x520x300
Signalanalysatoreinschub f4C-122 605x330x190  725x410x270
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snmerkung. Einsohilbe in Lieferuugsitzen laut der Anlage
dirfen in einer oder in einigen Gesamtverpackun-
gen gellefert werden. Dabel libersteigen dle Ab-
messungen der Verpackung und der Tramsporttara

die Summenabmessungen entsprechender

Binsohlibe,

die in der Tabelle 3.12 angefUhrt sind, nicht.

3.3.3. Dle Oszilloskopmasse und dle Masse mit der Transport-

tara werden als Summe der Massen selner Bestandtelle

in der Tabelle 3.13 angegeben sind, beatimmt.

y deren Werte

Tabelle 5.13

Bestandtelle des 0Oszilloskopes

ﬁgése, kg, Euasse mit der

ghﬁchstens éggggggg::tara,

Grundgerit des Universaloszilloskopes

c1-122 17 64
verstirkereinschub fl4¢c-90 1,7 20
Zei tablenkeinschub fl4C-91 2 14
Spannungssprunggeneratoreinheit fl4c-89 1,6 14
Stroboskopzeitablenkeinschub A4C-95 2 18
Zweikanalstroboskopwandler 14C-96 3 25
Digitalverzgerungseinheit f4¢-98 1,6 15
Universalvoltmetereinheit f#4C-97 1,5 20
Kennlinienschreiber flac-92 2 30
Stroboskopzei tablenkeinschub f14C~101 2 18
Zwelkanalatroboskopwaendler f4C-100 3 25
VYerztgerungseinheit f4c—102 4 25
MeDeinheit f4c-105 1,5 16
Logikanalysator fl4c-110 4 26
Signalanalysator f4C-122 5,5 24
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4. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN ZUR INBETEIEBNAHME

4.1, Bei der Auspackung des Oszilloskopes ist festzustellen,
ob die Werkplomben an seiner Bestandteilen und an ihren-Verpak-
kungen unbeschidigt sind.

4.2, Bel der Sichtprlfung des Oszilloskopes und seiner Be-
standtelle ist festzustellen:

- Vollzihligkeit des Oszilloskopes und seiner Bestandteile
gemdB dem Lieferungssataz;

~ Zustand der lackfarbigen und galvanischen Uberzige;

- Transportschiden des Gehiuses, der Vorderwand, der hegel-
und Verbindungselemente, die durch schlechte Verpacking einge—
setzt sind;

- Befestigung der Steuer- und Regelorgane, stetige Wirkung
und Fixierung in allen Positionen bei der Ubereinstimmung des
positionsanzeigers mit den entsprechenden Aufschriften auf dem
Oszilloskopspaneel.

4.3, Das Oszilloskop am Arbeitsplatz aufstellen, dahei all-
gemeine Anweigungen zum Betrieb, die in der technischen Beschrei-
bung der Bestandteile dargelegt sind, sowie folgende Empfehlungen
beachten:

- die Einstellung auf das Oszilloskop der Gegenstdnde ist
unzulissig, wenn die Konstruktion des Oszilloskopes und des Er-
zeugnisses dazu nicht geeignet sind und wenn sich dabei die Ab-
kithlungsbedingungen des Oszilloskopes und des Erzeugnissesver-
schlechtern;

- Paum, wo das Oszilloskop eingestrllt wird, soll von Vibra-
tionen, Erschltterungen, starken clektrischen und magnetischen

Feldern frei sein;

— Bildschirm gegen direkte 3Sonrenstrahle schniitzen.
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i oo Man mul die Betriebsbedingungen des Oszihlloskopes, die
im Abschnitt "Bestimmung® dargelegt sind,beachten.

4.5 In Kennkarten der Bestandteile des Oszilloskopes elne
Kotiz Uber den Betriebsbeginn machen und die Anzelge des Bele-
gungsstundenzﬁhlers aufschreiben.

4.6, Vor der Inbetriebnahme des Oszilloskopes sind die Ab-
schnitte "Sicherheitsmanahmen" und "Vorbereitung zum Betrieb"
der technischen Beschreibung der Bestandtelle dem Personal zur

Kenntnis zu geben.

5« VORBEREITUNG ZUM BRETRIEB

5¢1. Das Oszilloskop wird mit den Einschilben, die ins Grund-
gerit eingesteckt werden, verwendet werden. Bel Betrieb des Os-
zilloskones besteht keine Notwendigkeit, alle Rinschlibe in die
Abteilungen des Oszilloskopes einzustecken. Man muf nur die Ein-
schilbe eirstellen, die zu Messungen entsprechend der Tabelle 2.1
erforderlich sind. Die linke und die rechte Abteilung des Grund-
gerdtes sind universal und identisch bel der Einstellung der Ein-
schilbe. Die Arbeit des Oszilloskopes ohne Einschlibe ist nicht vor-
gesehen.

5¢2. Vor der Einschaltung des Oszilloskopes folgende Opera-
tionen vornehmen:

Klemme *® (:) * mit der Schutzerdungsschiene verbinden;

sich vom Vorhandensein der Schmelzeinsiéitze im Netzkrels
fiberzeugen;

Einschilbe ins (rundgerit des Oszilloskopes, wie es in der
technischen Beschreibung entsprechender Binschiibe empfohlen ist,
einstcllen;

Steuerorgane der Destandteile des 0Oszilloskopes in Ausgangs-
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stellungen, die von entsprechenden technischen Beschreibungen
empfohlen sind, bringen;

Stecker der Netzverbindungsschnur an dle Steckdose anschlie-
Ben;

Kippschalter "NETZ" einsohalten und die Arbeitsfihigkeit des
0Oszilloskopes laut den Empfehlungen, die in den technigzchen Be-—
schreibungsn der Bestandtelle dargelegt sind, prlifen.

6. ARBEITSREIHENFOLGE

6e1. Vorbereitung zu Messungen

6.1+1, Die Operationen, die im Abschnitt "Vorbereltung zum
Betrieb® dargelegt sind, durchfilhren.

6.4.2. Nach der Rinschaltung des Geridtes sich von selnem
Funktionieren durch die Prufung der Wirkung der Hauptsteuer-,
Regel- und Anzeigeorgane laut entsprechenden Abschnitten des
Grundgerites des Oszilloskopes und der ausgenutzten Bestandteile
iberzeugen.

6.1.3. Das Oszilloskop ist zu den lessungen in 15 Minuten
berelt.

6.1e4. Das Oszilloskop laut den Empfehlungen entsprechender

technischen Beschreibungen mittels des Bigenkalibrators eichen.
6.2, Durchfiihrung der Messungen

6.2.1. Die Umschaltung der Betriebsarten des Oszilloskopes
laut den Empfehlungen der technischen HBeschreibung des Grundge-
rites und der ausgenutzten Bestandteile durchfiihren.

6.2.2., Das Anlegen der zu untersuchenden Signale, die Mes-
sung der Parameter, die Bestimmung des MeBfehlers laut den Emp-

fehlungen der technischen Beschreibung der ausgenutzten Bestand-
teile durchflihren.
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6.2+.3s Die Parameter einmaliger Signale werden nach der Stg-~
nalabbildung am Bildschirm der Elektronenstrahlrhre oder nach ’
dem Foto, das von dieser Abbildung bekommen ist, untersucht,

Das Fotografieren der Abbildung am Bildschirm der Elektronen-

strahlrthre laut der Methodik, die in der technischen Besohreib
elbung

des Grundgerdtes angefilhrt ist, vornehmen.

7. PRUFUNG DES OSEILLOSEKOPES

7e1. Die Prufung des 0Oszilloskopes besteht aus Pritfungen
seiner Bestandteile, die laut den in Absohnitten “Gerdteprufungn
entsprechender tgchnisoher Besohreibungen und Betriebsanweisun
gen

angefihrten Anwelsungen vorgenommen werden.

7.2, Die PrUfungsperiodizitit des Oszilloskopes wird durch
die Periodizitat der Prifungen seiner Bestandtelle bestimmt,

8¢ HAUPTSTORUNGEN .UND IHRE BEHEBUNGSMETHODEN

8e1s Liste der Hauptstdrungen und Methoden ihrer
Behebung

8e1.1, Das Stérungsauffinden mug man von der Einstellung
der Anzeige— und Steuerorgane des Oszilloskopes in Ausgangsstel-
lungen, die in der technischen Beschreibung der Bestandteile an—
geflihrt sind, beginnen. |

Bestimmen Sie, welcher Bestandtell des Oszilloskopes defekt
i1st, indem man nttlgenfalls, die Umstellung der Bestandteile aus

einer Abteilung in die andere vornimmt,

Die Liste der charakteristischen oder mdglichen StSrungen
H

ihre wahrscheinliche Urbachen, sowie Beseltigungsmethoden sind in
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Anlage 1
einem entsprechenden Abschnitt der technischen Beschreibung des

) . Liste der Oszilloskopbesiandteile
Grundgerdtes und der ausgenutzten REinschiibe angeflihrt.

8.1.2, AuBer der in der Liste angeflihrten StSrungen konnen

)
noch StBrungen sein, die mit dem Ausfall der Baugruppen und La— Benennung ‘i Bezeichnung
dioelemente verbunden sind. In diesen Fillen muB man zum Auffin- ’
Universaloszilloskopgrundgerdt ¢1-122 2,044,143
den und Beheben der Stdrungen elektrische Prinzipschaltbilder,
EinschUbe
entsprechende Abschnitte der technischen Beschreibung und Span— O a——
nungstabellen, die in der technischen Beschreibung der Bestand- Verstdrkereinschub f4C-90 2.035:101
telle angefUhrt sind, ausnutzen. Zeitablenkeinschub f4C-91 2,081,050
Spannungssprunggeneratoreinheit f4¢-89 3.269,021
8.2, Montage und Demontage Stroboskopzeltablenkeinschub fl4C=95 24081,052
842,10 Bel Reparsturarbeiten sich nach Empfehlungen sowie Zwelkanalstroboskopwandler f4¢-96 2,2060115
Montage- und Demontageanweisungen, die in der tecimischen Digitalverzdgerungseinschub f40-98 3.084,020
Beschreibung der Bestandteile angefUhrt sind, richten. Unlversalvoltmetereinschub  f4¢-97 2,710,010
84242, Nach dem Auffinden der Strung die Anweisungen nach Kennlinienschreiber fl4c-92 2,760,066
dem Gerdteaustausch, die in der technischen Beschreibung der MeBeinhelt f 4C-105 3.031.000
Bestandteile angefUhrt sind, erfiillen. Zweikanalstroboskopwandler fl4c~100 2,206,120
Stroboskopzeitablenkeinschub flac~101 2,081,055
8.3. Regelungsmethoden des 0szilloskopes Verztgerungseinheit fl4¢-102 2,066,100
nach der Reparatur Logikanalysatoreinheit fl4c-110 3.051,023
8+3¢1, Nach der Reparatur die Hauptcharakteristiken des Signalanalysatoreinheit fA4c-122 2,049,001

gestbrten Bestandteiles des Oszilloskopes, die im Abschnitt
"Gerdteprlifung” der technischen Besch reibung des entsprechenden
Bestandtelles des Oszilloskopes angeflihrt sind, priifen nttigen-
falls die Regelung vornehmen., Die RegeTungamethodik der Haupt-
baugruppen der Oszilloskopbestandteile ist ih entsprechenden
technischen Beschreibungen angefihrt,
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Anlage 2 Fortsetzung der Anlage 2
. P ! T T —
LISTE DBk LIEFEKUNGSSATZE DBES 0SZILLOSKOPES Benennuvng, Typ !Bezeichnung !An- ! Anmerkung
| 1zahl |
1 1 . 4
Benennung. Typ : Bezeichnung ! An= 1 Anmerkung 2, Stroboskopzeitabhlenkeinschub
] ! zahl | A4c-10 2.081.055 4
6gerun i o
Universaloszilloskop C1-122/n, 2,044,144 n - eine be- 3. Verzbdgerungseinschub fl4C-102 2,066,100 1
Lieferungssatz 1 g;;‘gfieegh;rjmer 4, Spannungssprunggenersztorein-
rungssetzes heit fl4c-89 3.269.021 1
ferungssatz Nr, -
Konstanter Bestandteil der Lieferungssitze: Mefonuseabs 7.5 ¢1-122/5
Grundgertit des Universaloszil- 1. Verstarkereinschub fl4¢-90 2,035,401 1
2, Zeitablenkeinschub fl4c-
loskopes (1-122 2,044,143 1 C=91 2.081.050
3. Digltalverzdgerungseinschub
Variable Bestandteile der Lieferungssitze: fl4c~98 3.084.,020 1
Lieferungssatz Nr.1 c1-122/1 Lieferungssatz Nr,.6 c1-122/6
1, Verstirkereinschub fl4¢-90 2,035,101 2 1. Verstirkereinschub f4¢-90 2.035,101% 1
2, Zeltablenkeinschub f4C-91 2,081,050 1 2, Zeitablenkeinschub §f4C-91 2.081.050 1
Iieferungssatz Nr,2 c1-122/2 3+ Kennlinienschreiber flic-92 2,760,066 1
1. Verstirkereinschub fi4c-90 2,035,104 1 Lieferungssatz Nr,? ¢1-122/7
2, Zeitablenkeinschub fl4c-91 2.081,050 1 1. Verstirkerelnschub fl4¢-90 2.035.104 1
3. Universalvoltmeterein— 2. Zeltablenkeinschub f4c-91 2,081,050 1
heit flyc-97 ) 2,.7M0.01@ 1 3. Mefeinschub f4C-105 3.031,000 1
Iieferungssatz Nre3 c1-122/3 Lieferungssatz Nr.8 c1-122/8
1, Zweikanalstroboskop- 1. Signalanalysatoreinschub
wandler fl4C~96 2,296,115 1 flac-122 2,049,001 1
2, Stroboskopzeitablenkein- Lieferunggaatx Kr.9 c1-122/9
schub f4c-95 2,081,052 1
1. Logikanalysatorsinschub
3. Spannungssprunggenerator- .
einheit fl4C-89 2,269,021 i Lkl 3.051.023 1
Ileferungssatz Nr.4 c1-122/4

1. Zwelkanalstroboskop—
wandler A 4c~-100 2,206,120 94
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